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一、系统介绍
“建设工程进场材料检测监管系统”充分利用二维码、芯片植入等信息化技术手段，以实现对工程建设主要材料从进场、取样、送检、试验、报告出具等全环节监管覆盖，同时绑定取样、送检、检测各环节的责任人，实现后期可追溯。施工单位取样员、监理单位见证员通过安装该系统APP手机应用程序，完成影像采集、样品信息采集、二维码标识生成绑定等工作，生成的二维码作为该样品唯一有效身份代号与取样记录、检测报告等信息相对应，送检和检测过程中的所有信息都将传送至该系统，政府相关职能部门通过该系统实行了对见证取样、送检、检测报告全过程的监管。
平台访问地址：http://pt.cdcc.gov.cn/
二、目的
1、通过规范施工单位的作业程序，规范现场取样的二维码粘贴方式和拍照方式，并就如何使用见证取样手机端作指导。
2、通过规范监理单位的作业程序，规范现场取样的二维码粘贴方式和拍照方式，并就如何使用见证取样手机端作指导。

3、通过规范检测机构收样时的作业程序，规范收样员收样时样品验证操作。
三、作业准备
全市施工企业、监理企业、检测机构应当按照以下要求，做好建设工程进场材料检测监管系统的应用工作。
（一）施工企业在见证取样和送检环节必须使用建设工程进场材料检测监管系统完成样品信息和送检信息的采集工作，并按以下要求做好相关准备工作：
1、要求试验员配备安卓系统手机一部，系统版本4.0及以上。
2、电脑一台（系统版本Win7及以上，需安装有IE浏览器， IE版本10.0及以上；系统版本为XP系统，需要安装谷歌浏览器，安装包可在平台首页下载）
（二）监理单位或建设单位在见证取样和送检环节必须使用建设工程进场材料检测监管系统完成见证取样信息的采集，并在送检前为每个样品绑定二维码标签。监理或建设单位按以下要求做好相关准备工作：
1、要求见证员配备安卓系统手机一部(苹果系统的手机暂不支持)，系统版本4.0及以上。
2、电脑一台（系统版本Win7及以上，需安装有IE浏览器IE10.0及以上或谷歌浏览器；系统为XP系统，需安装谷歌浏览器，安装包可在平台首页下载）
3、热转印二维码打印机（图一）一台，三防哑银标签（图二）和全树脂碳带（图三）若干，三防哑银标签尺寸50mm*40mm，全树脂碳带尺寸宽大于60mm。
4、防水吊牌（图四）若干，尺寸50mm*60mm、50mm*70mm均可(需大于标签纸的尺寸，便于二维码粘贴)。
5、一次性扎带式吊牌（图五）若干，吊牌尺寸50mm*60mm 、50mm*70mm均可（需大于标签纸的尺寸，便于二维码粘贴），总长度大于400mm。
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图四                          图五
注：示例图四中吊牌为绑扎式防水吊牌（用于混凝土和砂浆），图五为一次性扎带式吊牌（用于钢筋绑扎）。只要满足规格型号要求即可。

以下是主管部门为10个试点工程免费购买设备的商家，仅供参考，过程中出现的任何问题与主管部门无关

1、防水吊牌（用于置入混凝土和砂浆）：
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-14381507419.4.BgwVBG&id=533156937209
2、一次性扎带（用于钢筋绑扎）：
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-14381507419.2.BgwVBG&id=533107455326
3、热转印打印机+50*40*1000哑银纸+60*300全树脂碳带（用于打印防水二维码的打印机和打印纸）：
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-14347725472.18.fE003L&id=533672331029
（三）检测单位需做好以下准备工作：
1、购买二维码扫描设备。

2、检测软件更新到最新版本。

四、施工单位取样员作业程序

4.1 前期准备

4.1.1 安装手机端软件
打开电脑上的浏览器，然后输入成都市城乡建设委员会网上办事大厅的网址：http://pt.cdcc.gov.cn/，然后使用手机微信扫一扫功能扫描页面右侧的二维码下载安装。或者直接在手机浏览器中输入成都市城乡建设委员会网上办事大厅的网址，然后长按二维码，进行下载安装，或者点击“移动客户端下载“，下载后安装。
4.1.2 账户注册
在成都市城乡建设委员会网上办事大厅登录页面，点击“注册”按钮打开用户注册页面，然后点击页面上方的“项目部用户”标签，切换页面内容。如下图所示：
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在页面中，首先输入当前项目的质监备案号，质监备案号填写后，系统会检查平台中是否存在该工程，如果存在，则会显示工程名称；如果不存在，则提示用户联系监督备案机构或将备案表内容扫描发送到技术支持邮箱。质监备案号验证通过后，用户可设置登录名和密码，并填写自己的姓名、身份证号码、联系电话、在工程中担任的岗位等信息，然后点击“获取验证码”按钮，平台会以短信的方式发送到填写的手机中，填写好验证码，最后点击页面下方的“注册”按钮，完成账户的注册。
4.2 登录手机端

1）在手机应用程序中找到平台的手机端App软件“建委平台”。点击后进入软件的登录界面，使用取样员注册的账户和密码进行登录。如下图所示：
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4.3 录入样品信息
1）取样前，取样员使用账户和密码登录手机端后，点击“见证取样”图标，进入工程列表界面；
2）在标段列表界面中，罗列了当前项目工程的所有标段名称，点击列表中的标段名称，进入送检材料分类界面。如下图所示：
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3）在送检材料分类界面中，罗列了当前纳入监管的建设工程进场材料。根据需要进行取样的材料点击对应的按钮，进入样品信息详细页面，然后根据页面中的内容填写样品信息并且在样品信息最下方的数量中填写本组样品需要绑定的二维码数量（下面以混凝土抗压为例进行介绍）。如下图所示：
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4）信息填写完成后，点击界面下方的“提交”按钮，完成样品信息的填写。
注：如果是同一批材料需要多组送检，可按照下列方式进行操作。在所有样品列表页面，长按样品名称3~5秒然后放开，手机会弹出复制窗口。如下图所示：
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点击窗口中的“复制”按钮，复制该样品信息，然后修改不同的内容，最后点击页面下方的“确定”按钮，完成样品信息的录入。
4.4 生成送检单

1）在样品送检前，取样员使用账号和密码登录平台，然后在外网点击“材料检测”图标，进入项目列表页面。

2）在项目列表页面中，点击工程名称右侧操作列中的“送检”按钮，进入施工材料检测资料页面。

3）在施工材料检测资料页面中，点击页面左侧的展开图标，打开送检材料分类，然后选择对应的送检材料进行后续操作，下面以“混凝土抗压”为例进行介绍。点击“混凝土抗压”分类，查看混凝土抗压送检材料的样品信息。如下图所示：
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4）在样品列表页面中可将已经完成送检见证的样品生成送检单，方式有两种：

（一）在样品列表中，勾选需要生成送检单的样品，然后点击列表上方的“生成送检单”按钮，进入送检单编辑页面。
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（二）点击页面左上角“送检单列表”标签，切换到送检单列表页面。如下图所示：
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在送检单列表页面中，点击列表上方的“添加送检单”按钮，弹出样品列表窗口。如下图所示：
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在列表中，显示了状态为见证完成的样品。选择需要生成送检单的样品，然后点击窗口下方的“确定”按钮，进入送检单编辑页面。

[image: image17.png]BT S RERAELWEELAF
(et pasen &4l

B LT R DU AS B AG T

TRER FESTESTIRREEZE AT REMGHRIRNS

Tttt

e FRERS =i

EHigfy A RERNTRARSTLT BER BAH

puns opulll SN A TR ARIET TUERS

ATt v B v SRR v

R mE v falisd v
a1 Wt R Wetadial

BEFA BRAE

2] BE o) HAIE0 RS BHER R0 PR B#IF

1 WFEIEE 2016-08-14 100mm*100mm*100mn €30 % AR BiR





在送检单编辑页面中，点击“检测单位”右侧的选择图标“[image: image18.png]


”，打开检测单位列表窗口。在检测单位列表中选择对应的检测单位，然后再根据实际情况填写其他信息。完成后，点击页面下方的“提交”按钮，生成一张送检单。

注：在送检单编辑页面中，对当前送检单包含的样品可以进行添加或删除，点击操作列中的“移除”按钮，则可以从送检单中删除该样品；也可以点击“新增样品”按钮，弹出样品列表窗口，在窗口中选择需要添加进送检单的样品，然后根据表单中的内容填写详细信息。
4.5 查看检测信息

样品送检后，在送检单列表中，可以查看该样品的收样人、收样时间以及报告的详细信息。在样品列表页面，点击页面左上角的“送检单列表”按钮，切换到送检单列表页面。如下图所示：
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在送检单列表页面，罗列了本工程当前检测材料的所有送检单，点击列表中的“查看”按钮，进入送检单详细信息页面，在页面中查看送检单信息。如下图所示：
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点击送检单上方的“检测报告”标签，可查看该送检样品的检测报告。如下图所示：
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五、建设或监理单位见证员作业程序

5.1 前期准备

5.1.1 安装见证取样手机端

打开电脑上的浏览器，然后输入成都市城乡建设委员会网上办事大厅的网址：http://pt.cdcc.gov.cn/，然后使用手机微信扫一扫功能扫描页面右侧的二维码下载安装。或者直接在手机浏览器中输入成都市城乡建设委员会网上办事大厅的网址，然后长按二维码，进行下载安装，或者点击“移动客户端下载“，下载后安装。

5.1.2 账户注册

在成都市城乡建设委员会网上办事大厅登录页面，点击“注册”按钮打开用户注册页面，然后点击页面上方的“项目部用户”标签，切换页面内容。如下图所示：
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在页面中，首先输入当前项目的质监备案号，质监备案号填写后，系统会检查平台中是否存在该工程，如果存在，则会显示工程名称；如果不存在，则提示用户联系监督备案机构或将备案表内容扫描发送到技术支持邮箱。质监备案号验证通过后，用户可设置登录名和密码，并填写自己的姓名、身份证号码、联系电话、在工程中担任的岗位等信息，然后点击“获取验证码”按钮，平台会以短信的方式发送到填写的手机中，填写好验证码，最后点击页面下方的“注册”按钮，完成账户的注册。

5.1.3 打印二维码

见证员成功注册账户后，在成都市城乡建设委员会网上办事大厅的登录页面输入见证员的账户名和密码，然后点击“登录”按钮，进入系统。如下图所示：
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在平台首页点击页面右上角的“材料检测”图标，进入工程列表页面。如下图所示：
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在工程列表中，点击列表操作列中的“打印二维码”按钮，进入二维码列表页面。在二维码列表页面中，点击列表上方的“生成监管码”按钮，在列表中生成100条监管码。如下图所示：
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连接上二维码打印机，勾选需要打印的二维码，点击打印二维码按钮，如下图所示：
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如果首次打印需先安装打印控件，请安装推荐的[image: image27.png]T

i s |




的打印控件，安装完成后请重启浏览器。如果还提示“打印控件未安装”，请下载其它两个打印控件安装后再试。
如果打印位置不佳，请点击 “打印测试页面”按钮，打开测试页面。如图所示：
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在页面中点击“云插件下载（推荐）”，下载并安装打印插件。插件安装好后，点击“打印”按钮，打印4份测试二维码，查看打印出来的二维码是否在标签纸上。
之后，再在二维码列表页面，选中需要打印的监管码，然后点击列表上方的“打印二维码”按钮打印二维码（可勾选列表中的全选框，选中当前页面所有的监管码，每页15条）。二维码打印后，可在列表上方的打印状态下拉选项中选择“已打印”，然后点击“查询”按钮，查询已打印的监管码。

5.1.4 制作标识牌

待二维码打印出来之后，可先与防水吊牌或扎带吊牌进行粘贴，等需要见证取样时直接使用，如下图所示：
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5.2 绑定二维码

在取样员完成取样后，见证员将先前打印的二维码与标牌进行绑定。例如：
1）植入式（用于混凝土试块、砂浆试块）：
混凝土试块取样后，将标牌上的绳索植入混凝土试块中。如下图所示：

[image: image31.png]



注：请将吊牌的绳索接头植入试块中，置入不符合规范的不予收样。
2）捆绑式（用于钢筋样品）：

使用一次性扎带将送检的钢筋样品固定捆绑锁紧。如下图所示：

[image: image32.png]
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3）砖、砌块、防水材料、防水涂料则直接将二维码粘贴到送检样品表面或外包装上，粘贴前请保证样品表面清洁，如下图所示：

[image: image34.png]



5.3 登录手机端

1）在手机应用程序中找到平台的手机端App软件“建委平台”。点击后进入软件的登录界面，使用见证员的账户和密码进行登录。如下图所示：
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5.4 绑定监管码及拍照
1）见证员登录手机端软件后，在首页点击“见证取样”图标，进入工程列表界面。
2）在工程列表界面中，点击列表中的工程名称，进入待处理的样品列表页面。如下图所示：
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3）点击列表中的样品名称，进入样品信息详细界面。如下图所示：
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4）在样品信息详细界面，查看取样员填写的样品详细信息。然后点击下方的“绑定监管码”按钮，进入监管码列表界面。如下图所示：
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5）在监管码列表界面，点击手机下方的“扫描二维码”按钮，扫描样品上绑定的二维码，扫描后在列表中会显示出该二维码的监管码（如果扫描错误，可点击监管码右侧的“删除”按钮，删除监管码）。当扫描的二维码达到样品信息中填写的监管码数量后，手机下方的“扫描二维码”按钮会变为“绑定监管码”按钮，点击按钮然后在弹出的窗口中选择“确定”按钮完成监管码绑定。然后再在弹出窗口中点击“确定”按钮，进入照片列表界面。如下图所示：
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6）在照片列表界面中，点击界面上方的拍照图标“[image: image42.png]


”，打开手机的摄像头拍摄已经绑定好二维码的样品。照片拍摄好并上传后，在弹出的提示窗口中，点击“见证”按钮，完成见证工作。
5.5 查看检测信息

样品送检后，在送检单列表中，可以查看该样品的收样人、收样时间以及报告的详细信息。在样品列表页面，点击页面左上角的“送检单列表”按钮，切换到送检单列表页面。如下图所示：
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在送检单列表页面，罗列了本工程当前检测材料的所有送检单，点击列表中的“查看”按钮，进入送检单详细信息页面，在页面中查看送检单信息。如下图所示：
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点击送检单上方的“检测报告”标签，可查看该送检样品的检测报告。如下图所示：
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六、检测机构

6.1收样登记

1）收样员收到工地送来的样品时，先检查样品上的二维码是否已损坏，根据二维码的损坏情况判定样品是否可能出现调包现象；

2）登录收样软件，点击样品的分类，展示改样品的收样登记界面。

3）使用扫描枪扫描样品上的二维码，然后点击“读取样品信息”按钮，获取该样品的相关信息。如下图所示：
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4）样品信息获取后，填写其他内容，如检测依据、报告份数等相关信息。

5）信息填写完成，点击界面下方的“保存”按钮，完成收样。
6.2上传报告

报告签发完成后，用户也可以自身需要，通过手动上传报告或是设置为软件自动上传报告。但无论采用何种方式，都需要将最终的报告内容提交到平台上。
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6.3系统与平台集成

请在建委门户网站下载《成都市建设工程进场材料检测监管系统接口说明书》或联系鹏业软件公司技术支持人员索要相关的接口和开发文档。
6.4 查看检测信息

检测单位可在平台中查看本检测单位检测的样品信息和出具的检测报告。

使用检测单位的账号登录平台，然后在平台首页点击“材料检测”图标，进入送检单列表页面。如下图所示：
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在送检单列表中，可查看当前检测材料的检测情况。在列表上方输入项目工程的质监备案号，然后点击“查询”按钮，可查询所有对应项目的该类送检材料送检单信息和检测报告信息。

点击页面左侧的展开图标“[image: image49.png]


”，展开所有纳入监管的检测材料，查看本检测机构检测的样品统计情况。如下图所示：
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在展开的送检材料分类中，统计了送检单数量、出具的报告数量以及合格/不合格的报告数。点击不同的送检材料分类，可查看改检测材料的详细信息。
七、技术支持
市建设信息中心联系人：
段成建    手机：13666270895   座机：61889278
成都鹏业软件股份有限公司联系人：

周  杨    手机：17713565346   QQ：3298771862
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